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Lees dit eerst  goed door voor  montage en/of gebruik  
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3. Overzicht onderdelen, met nummers volgens tekening (1), voor de montage  
 

De PowrMover bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

1.  linker aandrijfunit, aantal 1 

2.  rechter aandrijfunit, aantal 1 

3.  klemplaat, onder (2), aantal 2,  klemplaat, boven (1), aantal 2, incl. 4 

 inzetschroeven 3/8 

4.  klembouten in u-vorm (3), u-bouten, met sluitring en nyloc moeren (4), aantal 4 

5.  blokkeernok, ook wel stopblokken (5) genoemd, aantal 2, met bijpassende moeren en 

bouten (6) 

6.  tussenstang (7), dit is de rechthoekige buis die de aandrijfunits verbindt, aantal 1  

7.  borgbout met contramoer (8), (rvs), aantal 8 

8.  moersleutel (10), aantal 1 

9.  elektronische bedieningskastje voor in de caravan, aantal 1 

10. hoofdschakelaar voor de spanning van 12 volt, aantal 1 

11. afstandsbediening met houder, aantal 1 

12. draad- en bevestigingsmateriaal. Hierbij zit verschillend reservemateriaal  

13. een houten mal (9) 

14.  noodkabel voor afstandsbediening. 

 

 

 

 

4. Benodigd gereedschap  

 

 een kleine verrijdbare garagekrik, schaarkrik of eventuele passende as-steunen  

 10mm steek- en/of ringsleutel 

 13mm steek- en/of ringsleutel  

 14mm steek- en/of ringsleutel 

 17mm steek- en/of ringsleutel 

 boormachine en een 10/12 mm houtboor, of, bij één gat voor de bekabeling, 

22mm houtboor 

 verschillende maten schroevendraaiers 

 siliconen-/acrylaatkit 

 looplamp of eventueel een zaklamp 

 inbussleutel 8mm 

 hamer 

 isolatiebuis voor bekabeling, ca. 10 meter, incl. bevestigingsklemmen (te koop bij 

doe-het-zelf zaak). 
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5a. Werking van de PowrMover 1XL en PowrKompact 
 

 

De PowrMover 1 XL en de PowrKompact zijn twee modellen uit de reeks van 

caravanmovers die door Powrwheel Ltd. zijn ontwikkeld en worden gefabriceerd in opdracht 

van onze fabriek in Christchurch, Dorset (Groot Brittanië). 

Deze modellen zijn uitgerust met twee 12 Volt motoren die d.m.v. een tandwieloverbrenging 

de rollen aandrijven, welke onafhankelijk van elkaar worden aangedreven en zodoende een 

maximale manoeuvreerbaarheid van de caravan leveren. 

De motoren zijn bevestigd op een sterk metalen frame dat met klemplaten bevestigd wordt 

aan het chassis van de caravan of trailer. Het aanbrengen van de PowrMover aan het 

chassis is eenvoudig, er is geen sprake van boren of lassen! * Met de handzame 

afstandsbediening verrijdt u de caravan in iedere gewenste richting, eenvoudig door het 

indrukken van één van de aangegeven knoppen.   

Zonodig kan de caravan om zijn as draaien! Het stoppen geschiedt geheel automatisch 

zodra de op de handset ingedrukte knop wordt losgelaten. Voor het onverhoopte geval dat 

de afstandsbediening zou weigeren is het mogelijk de caravan/trailer met de noodkabel 

alsnog te verplaatsen. 

* Op een enkele uitzondering na. 

 

 

 

 

 

 

5b. Werking van de PowrMover 1.2 

 

De PowrMover 1.2 tandemas mover verschilt alleen in de besturing met de PowrMover 1 XL 

en PowrKompact enkelas movers. Als u de caravan wilt draaien met behulp van model 1.2 

zal hij twee motoren constant aansturen, en de andere twee pulserend. Bij de tandemas 

caravan worden alle vier de banden van de caravan aangedreven. De pulserende werking is 

om eventueel wringen van de banden tegen te gaan. U kunt met model 1.2 overigens de 

caravan niet om zijn as draaien! 

 

 

 

6. Kwaliteit  

 

De PowrMover is ontworpen en gefabriceerd door gekwalificeerd personeel en de productie 

is onderworpen aan de ISO 9001:2000 certificatie: zo gebruiken wij o.a. roestvrij staal of 

samenstellingen hiervan, er worden onderdelen verzinkt en er wordt een poedercoating 

gebruikt. De PowrMover is goedgekeurd door TÜV, 78102061028 en wordt geleverd met 

CE markering. 
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7. Montage  
 

Voor u begint, volgt hier een aantal punten waar u op dient te letten met een aantal tips. 

  

a. Werk veilig! Waak over uw persoonlijke veiligheid tijdens het werk en controleer uzelf. 

 

b. Onthoud dat vast vast is; probeer bouten en moeren niet vaster te draaien dan 

noodzakelijk! U zult niet de eerste zijn die de bouten of moeren afdraait omdat er teveel 

kracht op wordt uitgeoefend. 

 

c. Als u niet zeker bent hoe de montage moet worden uitgevoerd, of vragen heeft over de 

handleiding, ga dan niet zelf aan de slag maar bel eerst het kantoor in Sliedrecht voor 

een toelichting. Wij willen u graag helpen!  Tel: 0031 (0) 184 426 444  op werkdagen 

tussen 9:00 en 17:00 uur. 

 

d. Wanneer er in de montage gesproken wordt over rechts en links, is dit gezien vanaf de 

disselzijde van de caravan. Bij vrijwel alle Europese caravans is de deurzijde de 

linkerzijde.  

 

e. Doe de kleine onderdelen in een groot deksel, dienblad of het blik van een stoffer-en-

blik. Zodoende heeft u deze onderdelen altijd bij de hand en voorkomt u dat u ze 

kwijtraakt. Houdt wel de onderdelen voor het ophangen van de PowrMover en de 

onderdelen voor de elektronische installatie gescheiden. 

 

f. U kunt de dozen van de mover gebruiken om op te liggen. 
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7.1. Voorbereiding 

 

a. Ontkoppel de stroomkabel ( 230v ) en eventuele accu. 

 

b. Trek de handrem goed aan. 

 

c. Draai de steunen aan de voorzijde van uw caravan helemaal uit. Indien u de mover 

aan de achterzijde monteert, draait u de steunen aan de achterzijde van uw caravan 

helemaal uit.  

 

d. Leg een paar blokken of keggen voor en achter uw wielen. 

 

e. Controleer of uw banden van hetzelfde merk en type zijn en controleer ook de 

bandenspanning. Indien nodig brengt u ze op de juiste spanning.  

 

 

7.2. Onderdelen 

 

Haal de onderdelen uit de verpakking en leg ze overzichtelijk op de vloer. 

 

 

7.3.  Montage PowrStang  
 

Het is eenvoudig om de PowrStang te monteren maar voor u begint, raden we u aan de 

inhoud van de set te controleren en even te oefenen met in het in elkaar zetten. Zie ook 

tekening 1.  

 

A. Men schuift de verlengstukken ( tekening 1, onderdeel 12 ) in de centrale 

verbindingsbuis ( 11 ) en monteert deze links en rechts op de  voor gemonteerde 

korte verlengstukken C. Zet deze vervolgens vast met de bijgeleverde M8x30 

bouten. Zorg ervoor dat de kleine bouten M6x20mm naar boven gericht zijn. Indien 

u een momentsleutel gebruikt, kunt u het aanhaalmoment 10Nm aanhouden. 

 

B. Centreer de centrale verbindingspijp (A)  en zet de kleine M6x20 boutjes vast (niet te 

vast) en borg ze met de borgmoertjes. 

 

 

7.4. Bepalen plaats van de mover 

 

Het heeft de voorkeur, indien mogelijk, de PowrMover voor het wiel aan de disselzijde van 

de caravan/trailer te monteren. De PowrMover moet altijd met de motoren aan de 

bovenzijde gemonteerd worden. 

 

Indien montage (bevestiging) voor de wielen niet mogelijk is dan kan de PowrMover ook 

achter de wielen worden gemonteerd. Let hierbij op dat u de bruine/rode en blauwe/zwarte 

kabel op de motoren omdraait.  
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7.5. Meten 

 

Meet, tussen de wielen, de afstand tussen de chassisbalken. Zet de linker en rechter motor 

met de middenconsole losjes in elkaar, op de afstand die u hebt gemeten, waarbij u de 

liggende bouten losjes vastzet. Plaats het geheel handvast in de positie onder de 

caravan/trailer. 

 
 

Sommige type caravans hebben een opstaande rand aan de chassisbalk, als het goed is 

heeft u samen met PowrMovers bepaald welk type caravan u heeft en welke  aanpassing 

daaraan moet gebeuren. Meestal betreft dit een extra plaat met een uitvulstuk hieraan 

gelast om de opstaande rand te overbruggen. Deze plaatjes hoort u aan te treffen bij de 

aan u geleverde PowrMover; mocht dit niet zo zijn, neem dan onmiddellijk contact op met 

PowrMovers, zij verzenden deze dan nog dezelfde dag naar u. Soms zit een kriksteun,  

opstapje, afvoer of een reservewielophanging in de weg, u zult dan een keus moeten 

maken daar een andere oplossing voor te vinden of de PowrMover achter de wielen te  

plaatsen. 

Indien er een kriksteun verwijderd moet worden, vraag dan bij PowrMovers om de speciale 

montage voorschriften van Alko.  

 

 

7.6. Ophanging mover  

  

Hang de PowrMover op de plaats van de bevestiging (maak gebruik van een garagekrik of 

as-steunen). Draai nu de u-bouten van de klemplaten aan, maar nog niet te vast. 

 

 

7.7. Verdeling rol op band 

 

Zorg ervoor dat de rollen gelijk over de banden zijn verdeeld.   

 

Dit gaat soms lastig omdat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van bredere banden 

zoals bijv. 195 / 205 serie. Als u dit type banden heeft, moet u er zelf op letten dat u aan 

de zijkant van de banden, aan de binnenzijde gezien, (bij  ingeschakelde stand van de 

PowrMover) ruimte vrijhoudt, 0,5 cm is voldoende.  Let op! Zorg dat de schokbrekers dan 

net vrijlopen (1mm; dit is vaak pas te constateren als de caravan weer in zijn normale 

positie staat en de mover tegen de band is aangeschoven. De aandrijfrollen zullen bij deze 

grote banden slechts op ongeveer tweederde van de band  komen, dit is beslist geen 

bezwaar.  

 

U kunt daarna de 8 bouten en moeren van de middenconsole vastzetten. Doe eerst de 4 

bouten aan de zijkant en later, als de afstand naar tevredenheid is, de bouten bovenop, dit 

scheelt inspanning bij het op maat schuiven. De bouten moeten gelijkmatig vastgedraaid 

worden. Indien u een momentsleutel gebruikt, kunt u het aanhaalmoment 25Nm 

aanhouden. 
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7.8. Afstelling  

 

 Schuif de PowrMover in de juiste positie door gebruik te maken van de 20 mm houten mal 

die de ruimte aangeeft tussen de band en de aandrijfrol (aan beide zijden van de caravan). 

Bij banden van 4 Bar of hoger zult u twee millimeter meer ruimte moet nemen, het plaatsen 

van de rollen op de banden wordt anders misschien te zwaar. Dit kunt u het beste 

proefondervindelijk doen. Als de rollen over de banden slippen, is de afstand te groot.  

Bij een PowrMover 1.2 moet u een afstand houden van 15 mm. 

 

 

7.9. Controle afstelling  

 

Controleer nogmaals de positie van de aandrijfrollen ten opzichte van de banden. 

Mocht dit niet juist zijn dan moet u dit nu corrigeren (zie punt 7.8).  Let op! De afstand kan 

bij rubbergeveerde assen wisselen, dit komt vaker voor bij de wat oudere caravans. 

 

 

7.10. Vastzetten klemplaten 

 

U kunt nu de twee klemplaten goed vastzetten door de bouten goed aan te draaien. Vast is 

vast. Indien u een momentsleutel gebruikt kunt u het aanhaalmoment 50Nm aanhouden. 

Als laatste dient u ook de 2 inbus bouten in de bovenste klemplaat aan te draaien. Let op: 

deze hoeven maar minimaal in het chassis gedrukt te worden.  

 

 

7.11. Controle montage 

 

De gehele montage aan de onderzijde van de caravan is nu klaar maar dient nog eens te 

worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat de montage van de PowrMover geen 

andere systemen blokkeert; speciale aandacht dient te worden gegeven aan de remkabel 

van de caravan/trailer, deze mag niet bekneld zitten. Indien u een PowrStang heeft, mag 

deze het chassis niet raken bij het bedienen. 

  

 

7.12. Montage stopblokken  

 

Nadat de PowrMover is gemonteerd en in de normale stand is gecontroleerd, brengt u de 

stopblokken of blokkeernokken aan. Indien u een momentsleutel gebruikt, kunt u het 

aanhaalmoment 50Nm aanhouden. Doe dit aan de andere kant dan waar de aandrijfrollen 

zitten; bij montage voor de wielen dus aan de disselzijde voor het chassis, direct voor/tegen 

de klemplaten. Zie tekening 3. 
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